
SMARTBOX



WŁĄCZ. LUB WYŁĄCZ.
SMARTBOX jest jednostką sterującą dla promienników HEATSCOPE® PURE i NEXT!

Po wpięciu w obwód między promiennikiem a zasilaniem możemy sterować  
promiennikami HEATSCOPE® PURE i NEXT za pomocą dostarczanego w zestawie  
pilota; włączać i wyłączać oraz regulować moc (100% lub 50%). 

A jeżeli korzystasz już z technologii io-homecontrol®, to pokochasz wersję  
SMARTBOX somfy® do integracji z istniejącym systemem sterującym. 
Nie ma już potrzeby chowania wielkich siłowników – wszystko teraz mieści  
się w małym pudełku!







TRYB
CZUWANIA

50 % 100 %

BIAŁY. LUB CZARNY.

Zdalne sterowanie na podczerwień. Lub somfy® io.



CZARNY. LUB BIAŁY.

HEATSCOPE® SMARTBOX
 
Wypukły i półprzezroczysty front w kolorze czarnym lub białym. 
 

Obudowa w kolorze czarnym lub białym (odpowiadającym kolorom promienników PURE/NEXT). 
 

Zdalne sterowanie pilotem HEATSCOPE® lub somfy® io. 
 

W zestawie panel montażowy do instalacji wraz z promiennikiem PURE/NEXT. 
 

Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami w zakresie dostawy (nie dotyczy sterowania somfy® io). 
 

Automatyczne wyłączenie po 4, 6 lub 8 godzinach (z wyłączeniem somfy® io). 
 

Pomysł i projekt: studio Bjørn Blisse

Napięcie robocze:	 220–240 V AC~
Ciężar:	 0,35 kg / 0,51 kg wraz z panelem montażowym
Wymiary:	 100 x 170 x 35,5 mm
Stopień ochrony:	 IP65



Nr katalogowy		 MHS-SBOXIAB
Kolor:			   czarny

Nr katalogowy		 MHS-SBOXIWT
Kolor:			   biały

Sterowanie 

Nr katalogowy	 MHS-SBOXSAB
Kolor:			   czarny

Nr katalogowy	 MHS-SBOXSWT
Kolor:			   biały

Sterowanie io



developed 
designed  
made in 
Germany

PRODUCENT:

MHS Munich Home Systems GmbH 
Kramergasse 32 
D-82054 Sauerlach

www.munich-home-systems.com

ambient heating ·  made in Germany

TECHNOMAC
OUTDOOR SYSTEMS

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ:

Technomac Sp. z o.o.
ul. Spadowa 3 
04-669 Warszawa

+48 602 137 157

biuro@heatscope.pl 
www.promienniki.sklep.pl


