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CIEPLEJ. Z. DEFINICJI.

Optymalna ilos¢ wytworzonego ciepta i estetyka sa priorytetami wszystkich
promiennikow ciepta HEATSCOPE®!

Juz na etapie planowania najwazniejszym pytaniem jest zawsze: jak osiagnac
najkorzystniejsza wydajnos¢ grzewcza, zapewniajac jednoczesnie atrakcyjny
styl i schludny wyglad?

W wyniku niezliczonych spotkan, testow i prototypow otrzymalismy urzadzenia,
ktore na pierwszy rzut oka nie przypominaja promiennikow ciepta.

HEATSCOPE® PURE jest jedynym na $wiecie promiennikiem ciepta wyposazonym
w wypukty szklany front SCHOTT NEXTREMA®. Szkto to spetnia przede wszystkim
zadanie techniczne: dzieki swojej wypuktosci, karbonowe elementy grzewcze
umieszczone sa bezposrednio za nim, emitujac jeszcze wiecej ciepta w korytarzu
grzewczym w ksztatcie litery A - i to ze zdecydowanie mniejsza iloscia Swiatta.

Nie przez przypadek promiennik HEATSCOPE® PURE ze studia Design Studio
Bjorn Blisse zostat w 2018 roku wyrézniony prestizowa nagroda RedDot
Design Award.
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winner 2018






PURE. BIALY.

HEATSCOPE® PURE BIALY

Wypukte szkto ceramiczne SCHOTT NQEINS

Aluminiowa obudowa pokryta powtoka w kolorze biatym.
Energooszczedne podwadjne karbonowe elementy grzejne.
Opatentowany reflektorowy system grzewczy z tylna wentylacja.
Swiatto widzialne: < 300-400 lumendw.

Maksymalna moc osiagana w czasie 20-30 sekund.

Nr katalogowy: MHS-PE3000WT
Kolor (front / obudowa): biaty

Moc: 3000 W /13,04 A
Ciezar: 7,5 kg

Wymiary: 104,4x 16,6 x8,7 cm

Stopien ochrony: IP65
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PURE. CZARNY.

HEATSCOPE® PURE CZARNY

Wypukte szkto ceramiczne SCHOTT NEXTREMA®,

Aluminiowa obudowa pokryta powtoka w kolorze czarnym.
Energooszczedne podwdjne karbonowe elementy grzejne.
Opatentowany reflektorowy system grzewczy z tylna wentylacja.
Swiatto widzialne: < 300-400 lumendw.

Maksymalna moc osiagana w czasie 20-30 sekund.

Nr katalogowy: MHS-PE3000AB
Kolor (front / obudowa): czarny

Moc: 3000 W /13,04 A
Ciezar: 7,5 kg

Wymiary: 104,4x 16,6 x8,7 cm

Stopien ochrony: IP65
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MOC. ZA. KRATOWNICA.

| S—




NEXT.



IDEALNE. WYKONANIE.

Wyjatkowy ksztatt kratownicy NEXT to nie tylko atrakcyjne wzornictwo. Zostata ona \

tak zaprojektowana przede wszystkim z mysla o wydajnosci. :
Wypuktosc¢ kratownicy umozliwia umieszczenie elementow grzewczych jeszcze \\
blizej frontu. W ten sposob osiagana jest najwyzsza moc grzewcza.

Struktura kratownicy w ksztatcie litery Y stuzy réwniez do rozproszenia ciepta.

Wptyw wysokiej mocy grzewczej na materiat jest tak ekstremalny, ze potrzebna

byta wyjatkowa forma i rozwiazanie - jedynie dzieki tak zaprojektowanej kratownicy

mozliwe jest wykorzystanie najwyzszej mocy grzewczej przy jednoczesnym odciaze-

niu zastosowanego materiatu. /
Wzornictwo to jedno. Zrédwnowazony rozwdj, bedacy wazna cecha promiennika NEXT \/

- jak i pozostatych modeli HEATSCOPE®, to drugie.

Promiennik jest tak skonstruowany, ze kazdy element jest wymienny. Pojedyncza
czes$¢ mozna wymontowac i poddac recyklingowi po osiagnieciu przez nia granicy
zywotnosci (min. 10 000 godzin pracy).

Utatwia to wykonywanie rzadkich napraw, chroni Srodowisko i zapewnia trwatos¢
urzadzenia od samego poczatku.
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DUZO. WIECEJ. CIEPLA.

Promiennik NEXT jest kolejnym krokiem w zakresie ogrzewania
obszardw zewnetrznych, ogrodéw zimowych i pergoli w sposéb
estetyczny i zrownowazony.

Zawsze trzymajac sie podstawowej zasady wszystkich promiennikéw
HEATSCOPE®:  mniej $wiatta - wiecej ciepta”.

NEXT cechuje prosty i szybki montaz, rézne mozliwosci sterowania
oraz wysoki stopien ochrony IP25 (brak koniecznosci uzyciu ostony
przed warunkami atmosferycznymi). Zalety te spowodowaty, ze
promienniki NEXT w kroétkim czasie zdobyty zaufanie klientow przy
zastosowaniu ich wraz z najwyzszej klasy zadaszeniami lamelowymi.






NEXT. BIALY.

HEATSCOPE® NEXT BIALY

Wypukta ochronna kratownica w kolorze srebrnym anodowanym.
Aluminiowa obudowa pokryta powtoka w kolorze biatym.
Energooszczedne podwdjne karbonowe elementy grzejne.

Opatentowany reflektorowy system grzewczy z tylna wentylacja.

Swiatto widzialne: < 600 lumendw.

Maksymalna moc osiagana w czasie 15-20 sekund.

Nr katalogowy: MHS-NM3000WT
Kolor (front / obudowal): biaty

Moc: 3000 W /13,04 A
Ciezar: 6,5 kg

Wymiary: 104,4 x 16,6 x 8,7 cm

Stopien ochrony: IP25







NEXT. CZARNY.

HEATSCOPE® NEXT CZARNY

Wypukta ochronna kratownica w kolorze czarnym.

Aluminiowa obudowa pokryta powtoka w kolorze czarnym.
Energooszczedne podwdjne karbonowe elementy grzejne.
Opatentowany reflektorowy system grzewczy z tylna wentylacja.
Swiatto widzialne: < 600 lumendw.

Maksymalna moc osiagana w czasie 15-20 sekund.

Nr katalogowy: MHS-NM3000AB
Kolor (front / obudowa]: black

Moc: 3000 W /13,04 A
Ciezar: 6.5kg

Wymiary: 104,4x 16,6 x8,7cm

Stopien ochrony: IP25
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PODLACZ. UZYWAJ.

Promienniki HEATSCOPE® PURE i NEXT podtaczane sa za pomoca ztacza wtykowego

o stopniu ochrony IP65 i czterozytowego kabla zasilajacego.

OPIS:

Wt./WYL. + dwa recznie przetaczane poziomy mocy (100% lub 50%) na urzadzeniu lub
zewnetrznym przetaczniku (mozliwo$¢ podtaczenia do systeméw inteligentnego domu

- np. Elsner, somfy, KNX].

Informacja dotyczaca rozporzadzenia Komisji Europejskiej 2015/1188 w sprawie

wykonania dyrektywy 2009/125/WE:

Promienniki HEATSCOPE® PURE i NEXT spetniaja wymogi dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Ekoprojekt) w przypadku, gdy temperatura
w pomieszczeniu regulowana jest za pomoca opcjonalnie dostepnego termoregulatora

DEVIreg™ Smart.






JAKI. PROSTY. MONTAZ.

Promienniki HEATSCOPE® PURE i NEXT zawieszane sa przy uzyciu dostarczanego
w kolorze urzadzenia uchwytu montazowego. Jedynie dwie $ruby zapewniaja jego
bezpieczne zamocowanie do $ciany lub sufitu.

Promiennik utrzymywany jest za pomoca szyny zaciskowej, ktdra nalezy wtozy¢
we wpust znajdujacy sie na tyle obudowy. Przegub obrotowy umozliwia ustawienie

optymalnego kata nachylenia urzadzenia.

Oszczedza to czas, zwieksza stabilnosé i jest eleganckie.







WLACZ. WYLACZ. WLACZ.

SMARTBOX jest jednostka sterujaca do promiennikéw HEATSCOPE® PURE i NEXT!
Po wpieciu w obwdd miedzy promiennikiem a zasilaniem mozemy sterowac
promiennikami PURE/NEXT za pomoca dostarczanego w zestawie pilota; wtaczaé

i wytaczac oraz regulowac moc (100% lub 50%).

Obudowa w kolorze czarnym lub biatym (odpowiadajacym kolorom promiennikéw PURE/NEXT).

Mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytaczenia po 4, 6 lub 8 godzinach (nie dotyczy
sterowania somfy® io).

A jezeli korzystasz juz z technologii io-homecontrol®, to pokochasz wersje SMARTBOX somfy®
do integracji z istniejacym systemem sterujacym.

Pomyst i projekt: studio Bjgrn Blisse.






WOLNOSTOJACY. NIEZALEZNY.

Stojak STAND jest przenosnym rozwiazaniem dedykowanym promiennikom
HEATSCOPE® PURE i NEXT!

Promiennik tatwo przymocowac do stojaka STAND za pomoca uchwytu montazowego,
dostarczanego z kazdym urzadzeniem PURE i NEXT. Zasilanie zostaje podtaczone
poprzez ztacze ILME z jednej strony i wtyczke Schuko z drugiej.

Promienniki PURE i NEXT na stojaku STAND moga by¢ ustawione praktycznie
w dowolnym miejscu (pod warunkiem dostepnosci zasilania).

STAND dostepny jest w kolorze czarnym i biatym (odpowiadajgcym kolorom
promiennikéw PURE/NEXT).

Pomyst i projekt: studio Bjgrn Blisse.







PROSTE. OBNIZANIE.

Standardowe akcesoria umozliwiajace montaz urzadzenia
na Scianie i suficie dostarczane sa w zestawie z kazdym
promiennikiem HEATSCOPE®!

Opcjonalne przedtuzenia dostepne sa w kolorach biatym

i czarnym, w dtugosciach 10 cm, 30 cm oraz 50 cm i moga
by¢ dowolnie taczone w celu uzyskania odpowiednej
wysokosci montazu.







EKOPROJEKT. DYREKTYWA.

Rozporzadzenie Komisji 2015/1188 w sprawie dyrektywy dotyczacej ekoprojektu
2009/125/WE weszto w zycie na poczatku 2018 r. Dyrektywa ta stanowi, ze urzadzenia
do ogrzewania pomieszczen wewnetrznych musza byé wyposazone w termostat wraz
ze sterowanikiem tygodniowym.

Promienniki HEATSCOPE® sa dostarczane bez jednostki sterujacej, wymaganej przez
rozporzadzenie Komisji Europejskiej 2015/1188. Pozwala to zaoszczedzi¢ cenne zasoby
i zachowac jak najwieksza swobode wyboru.

Wszystkie modele w wersji wyposazenia bez zdalnego sterowania moga by¢ zamonto-
wane wraz z termoregulatorem, zgodnym z dyrektywa dotyczaca ekoprojektu.

Polecamy termostat DEVIreg™ Smart:

- certyfikowany zgodnie z rozporzadzeniem KE i dyrektywy dotyczacej ekoprojektu,
- wraz ze sterownikiem tygodniowym,

- ustawienie temperatury maks./min., regulacja temperatury,

- czujnik podtogowy, czujnik otwartego okna, opcja sterowania pilotem/aplikacja.




PURE / NEXT

Wysokos$¢ montazu:
2,4 m

SFTT T
maks. A: +11,5°C * maks. A: +13,5°C *
Ogrzewany obszar ok. 370 x 250 cm

* Pomiar w pomieszczeniu zamknietym przy temperaturze otoczenia 16°C; mozliwe odstepstwa - w zaleznosci od konkretnego miejsca instalacji i wysoko$ci montazu.




H=ATSCOPE"

ambient heating - made in Germany

WYLACZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKE:
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TECHNOMACS

outboor systems 2 27

Technomac Sp. z 0.0.
ul. Spadowa 3
04-669 Warszawa

+48 602 137 157

biuro@heatscope.pl
www.promienniki.sklep.pl

LICENCJODAWCA:

MUNICH HOME SYSTEMS

MHS Munich Home Systems GmbH
Kramergasse 32
D-82054 Sauerlach
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